Baghete metalice drepte

Baghets dreapti din PROLUX "\ Genesis

perfectiunea detaliului sisteme profile finisaj

Baghetd dreaptd din

Descriere si functionalitate:

<se utilizeaza la finisarea si la protejarea muchiilor
suprafetelor orizontale si verticale: pardoseala,
treapta sau peretele;

<"se monteaza odata cu diverse materiale de finisaj:
parchet, placi ceramice, etc.;

< se integreaza bine in decor, in spatii interioare si
exterioare;

< placile ceramice trebuie perfect aliniate la marginea
baghetei, pentru a evita riscul unor accidentari in
timpul utilizarii ulterioare a spatiilor finisate;

<poate fi folosita la delimitarea a doua suprafete cu
finisaje diferite;

<utilizarea profilului este recomandata de rezistenta
buna la uzura side aspectul elegant.
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0 Produsele marcate cu portocaliu se afla permanent in stocul nostru.

Nota tehnica:

1. Nervura tesita cu rol antitorsiune si care permite
alinierea corecta a placilor

2. Spatiu care permite patrunderea adezivului intre
materialul de placare si profil, realizdnd o priza
buna a acestor elemente

3. Baza striata si stantata, cu rol de fixare in adeziv.
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*Cotele sunt exprimate in milimetri.

Specificatii tehnice complete si detalii despre caracteristicile si utilizarea produselor pot fi obtinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro



