
Scara 1:1   PSP387

Notã tehnicã:

1. Latură orizontală perforată cu rizuri;
2. Capăt  teşit de tranziţie spre treaptă;
3. Găuri zencuite (plasate la intervale egale), pentru inserarea
    holzşuruburilor cu rol de fixare a protecţiei pe treaptă şi de
    sporire a gradului de siguranţă în utilizare;
4. Latură verticală cu rol estetic şi de protecţie a contratreptei. 
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Specificaţii tehnice complete şi detalii despre caracteristicile şi utilizarea produselor pot fi obţinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro 

Protecţii pentru trepte cu rizuri
®Protecţie îngustă, perforată, cu rizuri, din eloxALUM20   - PSP387

CARACTERISTICI:

Cod produs Lungime (m) Cod culoare Descriere produs
Ambalare

(buc./cutie)

2,7PSP387 81, 92 10

 USTENSILE NECESARE: ETAPE DE MONTAJ: GAMA DE CULORI:

CTS257.153

Descriere şi funcţionalitate:

¦  Sunt profile clasice pentru protecția treptelor, perforate, care se 
 montează ulterior finisării treptei, cu holzșuruburi;

¦  Design-ul funcțional facilitează montajul și permite o bună fixare  
 pe suprafața suport (lemn, parchet, placă ceramică, piatră naturală); 

¦  Canelurile cu care sunt prevăzute aceste profile au rol antiderapant, 
 atenuând totodată eventualele zgârieturi de pe suprafața profilului;  

®¦  Datorită materialului din care sunt realizate (eloxALUM20  ),  
sunt rezistente la acțiunea factorilor de mediu, de aceea sunt 
recomandate pentru  utilizare și la exterior.

PSP387

Protecție perforată

38x22,5 mm
, ®cu rizuri, din elox 20ALUM
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1. Şurubelniţă;
2. Bormaşină;
3. Ruletă;
4. Creion;
5. Bonfaier;
6. Dispozitiv de tăiere;
7. Ciocan.

1. Tăiaţi prolul la lungimea dorită;

2. Marcaţi locurile unde se vor da găuri pe treaptă;

3. Daţi găuri pe suprafaţa orizontală a treptei;

4. Introduceţi dibluri din PVC în găurile date;

5. Fixaţi prolul în nisaj, înletând holzşuruburile

în dibluri de şurubelniţa cu cap Pz2. Ø6 cu 

ATS25*

ELOXAJ DE
EXCEPŢIE

CARACTERISTICI SPECIALE:

INTERIOR/
EXTERIOR

PLACĂRI
DIVERSE

PROTECŢIE TREAPTĂ  îngustă, perforată,  cu caneluri, din ,®elox 20ALUM
pentru diverse tipuri de placări.

Lăţime
l(mm)

25
25
25

Adâncime
A(mm)

20
20
20

Ambalare
buc./cutie

Lungime
L(m)

1,8
2,7

0,9

10
10

10

COD
PRODUS

ATP259
ATP258
ATP257

ATP*

Culori disponibile:
ATP259: 81, 83, 92
ATP258: 81, 83, 92
ATP257: 81, 83, 89, 91,
92

GAMA DE CULORI:

ATS25*

25

20

MONTAJ CU
HOLZŞURUBURI

PROTECŢIE TREAPTĂ perforată, cu rizuri, din , pentru®elox 20ALUM
diverse tipuri de placări.

Lăţime
l(mm)

38

Adâncime
A(mm)

22,5

Ambalare
buc./cutie

Lungime
L(m)
2,7 10

COD
PRODUS

PSP387

Culori disponibile:
PSR387: 81, 92

GAMA DE CULORI:

MONTAJ CU
HOLZŞURUBURI

CARACTERISTICI SPECIALE:

INTERIOR/
EXTERIOR

PLACĂRI
DIVERSE

REZISTENT LA
ZGÂRIETURI

ELOXAJ DE
EXCEPŢIE

38

22,5

38

22,5

PSP387

NOU!
PSP387.81 PSP387.92
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