Protectii pentru trepte N

PROLUX

Protectie rotunjita din aluminiu vopsit electrostatic - LRA105 Genesis
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LRA105

Cotele sunt exprimate in milimetri.

Cod produs Lungime (m) Cod culoare Descriere produs

LRA105

perfectiunea detaliului

Descriere si functionalitate:

O Este conceputa pentru a proteja si finisa elegant marginea treptelor ce
urmeaza a fi placate (zona cea mai expusa deteriorarii si alunecarii)

O Finiseaza trepte acoperite cu placi ceramice cu grosime de 10 mm;

O Rizurile cu care este prevazuta aduc un plus de eleganta n utilizare,
datorita rolului antiderapant si rezistentei la uzura;

O Se monteaza odata cu materialul de finisaj al treptei (placi ceramice

sau parchet).

LRA105.16

Ambalare
(buc./cutie)

Protectie rotunjita cu rizuri, din
2,5 16 aluminiu vopsit electeostatic 10
A=10mm, [=18mm

USTENSILE NECESARE:

1. Bomfaier;

2. Dispozitiv de tdiere;

3. Ruletd;

4. Ciocan din plastic;

5. Bandd adezivd de hdrtie.

Nota tehnica:

Scara 1:1 LRA105

ETAPE DE MONTAJ: GAMA DE CULORI:

1. Tdiati profilul la dimensiunea corespunzitoare; .

16
Negru

2. Aplicati adezivul corespunzitor pe zonele de contact;

3. Presati profilul pe treaptd pdnd la eliminarea spatiului dintre
cele doud suprafete;

4. Tndepiirtati excesul de adeziv cu o cirpd;

5. Nu pisiti pe treaptd pand la intirirea adezivului.

1. Rizuri antiderapante care confera rezistenta mecanica;

2. Latura verticala ce protejeaza placile de pe contratreapta;
3. Talpa de sustinere cu rol antitorsiune;

4. Baza stantata cu rol de fixare in adeziv;

5. Cavitate care "imbracd" placile de pe contratreapta si care

are rol de sustinere a intregului ansamblu.

Specificatii tehnice complete si detalii despre caracteristicile si utilizarea produselor pot fi obtinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro
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