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Descriere şi funcţionalitate:
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*Cotele sunt exprimate în milimetri. 

  PR100.01

Notã tehnicã:

PLINTE

Plinte din polistiren extrudat - PD*/PR*

PD80 14 2,5 01 28
Plintă dreaptă din polistiren

extrudat, 80 x 14mm

Plintă dreaptă din polistiren
extrudat, 100 x 14mm

Plintă rotunjită din polistiren
extrudat, 100 x 14mm

Plintă rotunjită din polistiren
extrudat, 120 x 14mm

80

PD100 14 2,5 01 24100

PR100 14 2,5 01 25100

PR120 14 2,5 01 20120

Finisează uniform şi elegant îmbinarea dintre perete şi  

Sunt realizate din polistiren extrudat cu densitate mare, 

Se curătă și se instalează ușor, cu adeziv siliconic. 

pardoseală, mascând posibile neregularităţi ale zonei. 

fiind rezistente la umiditate și impact.

Sunt prevăzute cu rizuri pe partea ce vine în contact
cu peretele, pentru o mai bună aderență a adezivului.

C Disponibile standard în culoarea albă, plintele din 
polistiren extrudat se pot vopsi cu ușurință în orice 
culoare, în funcție de ambientul în care se vor instala. 

1. Zonă ce rămâne vizibilă după instalarea plintei;
2. Zone ce prezintă rizuri, pentru o aderentă mai
buna a adezivului. 
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Caracteristici
generale
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DescriereCod produs
Adancime (A)

culoare
CodLatime (l)

(mm) (mm) (m)
Lungime (L)

buc./cutie
Ambalare

PD80.01 PR120.01

Plinta dreaptă - PD* Plinta rotunjită - PR*
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